MASZYNY | URZADZENIA PAKUJACE £Ipﬂl

Frawgd grvrer  ENFERT

lednokomorowa maszyna do pakowania prdinlowego

Henkovac E 303  ——

Dane technicene:

= diugodd linii zgrzewajace]:
wersja KL 1 % 760 + 1x 505 mm
wersja KK 2 x 570 mm
wersja LL 2 x 810 mm

» ilos€ listw zgrrewajacych: 2

HENKO 'AC

acuum packaging ¥Ymachine

= wymiary kamory pradn.: (SxGxW): B60x620x211mm Funl:r:IE_w standardzie: s ehyet

> wymiary maszyny [SxGaW): 935x765x1100 mm . > podwdjny 2grzew lub zgrzew z odcinaniem
> czas trwania oyklu: 25-35 5 -“ = stern_wanle SENSOTowWE

» napiecie zasilajace: 400V = 3-50 Hz > unkcja SLEEPER"

» moc przylgczeniowa: 4 KW > funkcja ,SERVICE™

> wydajnodt pompy préiniowe] BUSCH: 100 m3/h wJ > program diagnozowania blgdow

W linii 3 Range Line dostepne 59 rdwniet modele;E-103, E-153, E-163, E-173, E-193, E-203, E-253,E-403, E-453, E-493, E-503 oraz obkurczarka,

Fahﬂwarki Dfﬁ'tﬁlﬂ'ﬁ'i mﬂdt' l:l:ll'r'll:lilﬂ F-“I'I‘ HEH“'J?A': HFE Jednukumnmwa MAsIyna d,n pa“wa nia prﬂnlnweun

Dane techniczne: Henkovac Basic Line 200
= diugosé listwy zgrzewczej: 270 mm Dane techniczne:
> wymiary komory prodniowe] : 280x365x130 mm > dlugoast linii zgreewajgce): 500 mm
> ¢zas trewvania oyklu : > ilad listw zgrzewajgcych: 2
40-50 sek, > wymiary komory proZniowej (
SwGxW]: 500x510x170 mm n
W linii Compact Line dostepne 53 rdéwnie; modele: » wymmlary maszyo

Compact Maxi, Compact Gastrovac, Compact Pro, (SxGxW): 700x710x1035 mm

> ¢zas trwania cyklu; 25-35 5

> napiecie zasilajgce: v %
400 V= 3-50 Hz

> moc przytaczeniowa: 3,3 kKW

> wydajnodf pompy préinicwe] BUSCH: 40 m3/h

‘W linii Basic Line dostepne =3 rowniez modele: 150, 150 LL,
300 KL/ KES LL, 350)

AUTOMATY DO OWIJANIA TACEK FOLIA ROZCIAGLIWA

Dane techniczne: e Sl e Done techniczne:  ELLXE, ~ Waldyssa Elixa 2X
» wydajnosé: = wydajnost:

do 35 tacek/min, do 22 tacek/min,

do 4000 tacek dziennie do 2000 tacek dziennie
> wymiary opakowania: = wymiary cpakowania:

min. 120x100x10 mm,
max. 350x220x130 mm

min, 120x100x10 mm,
max. 3502 20130 mm.

» szerokost folii: 280 mm = sperokodd folii: 280 mm

» zasilanie: h > zasilanie:
2300-1 Phi+/- 10%) L l 230V-1 Phi{+/- 10%)

= wymiary maszyny | DxSx\W) = l. > wyrniary maszyny (DxSxaw):
1430x1 286x1320 mm 1128x990x1291 mm

» wWaga maszyny: 255 kg > waga maszyny: 150 kg

Dodatkowo w ofercie Waldyssa: Elixa X5, W38, W33, Wa5, W55 FIU
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Doktadniejsze informacje na stronie wew | w katalagu maszynowym,
32 Zadzwon: 22 380 44 88, zamailuj: info@despol.pl, zamdw katalog !
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rorr  ENFERT

ZGRIEWARKA RECINA o r
Dane techniczne: ‘ﬁ._,.
= Powierzchnia zgrzewania 130=1%0 mm - -

Srerokoit falii max 190 mm
Srednica folii ok. 170 mm
Zasilanie 230V, 500W, 3A

= Waga netto ok. 10 kg

» bez formy do zgrzewania

Forma do zgraewania
do grzewarki recine|

Farmy wystepujg w treech wariantach:
+ niedzielona
= dwudzielng
+ trojdzielne

Pétautomatyczna zgrzewarka do tacek
z funkejy automatycznego docinania folil.

5P 220

SINGLEPACKER

Urzgdeenie SinglePacker nadaje si¢ idealnie

do pakowania niewielkich ilodci tacek,

Stosowane w cateringu, supermarketach, zakladach
garmaieryjnych.

Ma niewielkie rozmiary, wiec zrmiescl sie nawet
w niewielkim pomieszczeniu.

Moie byé ubywana do konfekcjonowania produktdw na
wizystkich typach tacek, z atmosferg ochronng (MAF) lub bez niej.

Funkcje | wyposatenie: Dane techniczne; Dane techniczne:
> Automatyczne rozpoznawanie punktu wrzenia Pompa pradniowa: 23 m3/h Pompa proiniowa : 40 m3/h
» Reczne prresuwanie folii Sprefone powietrze: & bar Sprezone powietrre: & bar
> Pompa préiniowa 23 m3/h Max ilosé standardowych tacek: 4 Max wymiary tacek:
» System sterowania programowego Max wymiary tacek: 300x300x80 mm 400 x 400 x 100 mm

oparty na czujnikach, Typ PX Waga: 90 kg Waga: 200 kg

= Wakainik serwisowy
> Pokrywa wykonana ze stali inox
» Urrgdrenie napetniajgce pojemmniki Urrgdzenia te pracujy ze wsrystkimi rodzajami tacek: CPET—PP—-P3

> tagodna napowietrzanie Dostepne 5q 2 rétnymi formami, pasujacymi do najczescie] wystepujacych rozmiardw tacek,

* Indywidualny podgrrewacs

> Zautomatyzowane ciecie lstnieje rdwnie: moiliwodd zamdwienia gniazda do tacek w ksztalcie indvwidulanym.

Urzadzenie do recznego pakowania tacek w folie rozciggliwg. - tzw. GORACY STOL DOCINACE BE EGLI

Zastosowanie - speroki asortyrment artykutdw fywnodciowych: od warzyw | owocdw,
poprrez Swiete migso, dréb, ryby, wyroby garmaieryjne,
po pieczywo, wyroby cukiernicze, itp.

Dne techniczne:

Whymiary: 620eb30x130mm

Mapiecie znamionowe 220V/50Hz,

moc Znamionowa 0,55 KW

Pobdr mocy 0,35 KW/h

Temperatura noda termicznego max, 150°C
Temperatura stotu 50+100°C

Masa 7.5 kg

Whydajnodf ok, 400-600 tacek f 1 h ODCINACE DO PAPIERLU
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#r i rerr ENRERT

HKosTeownica FELIK

Kostkownice Treif 2 serii Felix doskonale nadajg sie do krojenia w kostki | paski, zardwno takich produktdw jak wartywa, owoce, ser,
rybry | mieso, jak i wszystkich wigdling boczku, kietbasy cry szynki. | nie ma Badnego Inacienia ciy produkly te 53 surowe, gotowane, coy ted

SEHREONN G 1 Wiedainodé maszyny (prey kostee 30x30x30 mm) - do 500 kg/h
Preekrd) komory tngoey - 36208 mm
Diugedd krojorego produkty - do 300 mm
Jatadunek towary do Masiyny - PECIny
Fakres grubodscl kofenta - 0,.5-32 mm
Prrekrdd komorny krofenia - 96596 mim
Whmiary maszyny DeSeW: 1100x64521050 mm
W ofercie firmy TREIF dostepne 53 rdwniez kostkownice: Dostepne zestawy tngee:
FLEXOM, ARGON, HUSKY, TWISTER, RAPTOR | WARAN 475 648/ 10/ 12/ 147 16/ 20/ 24/32/48 mm

KOTLECIARKA PUMA THEII

PUMA odznacza sle
réwniet wysoky precyzja:
takie kotlety | inne produkty z koicig
53 kojone na plastry

0 jednakowej grubosci,

Nowa, wieksza komora, oraz szybkie siatki nodowe,
napedzane priez automatyczne sprregho | innowacyjny
system hydrauliczny odpowiadajy najnowszym
standardom w preetwdrstwie spobywezym,

= to potgczenie wydajnosci | precyzji.
Podczas krojenia kotletdw, stekdw, sznycli
czy boczky maszyna osigga wydajnodf do
400 cigd na minute.

Produkty te moga byt dwiede, lub zamrotone do -4°C, W ofercie firmy TREIF dostgpne s3 takie
Podezas krojenia maszyna wykorzystuje 100% mocy silnika, - ‘:' kotleciarki: JAGUAR, LION, DRAGON,
poniewal jest on bezposrednio sprzeiony z nodem. . FALCON i ZEBRA.

Masa SkdrowaAczia ESB 44341 Srerokodd cipcle 434 mm

Przy tastosowaniu tasmy podajacej stuty jako automatyczna Szerokosc maszyny B43 mm
skorowaczka do elementow plaskich, ol Wisokos¢ moszyny 1243 mm

; i Gipbokofs mazryny 1757 mm
natomiast w trybie recznym do elementdw okrgghych. Zosilonie  ADOV-3F-50Hz-0,88EW

Wiaga maszyny:

= MAJA

W trybie tadmowym watek dociskowy zawiestony na sprgbynach
dopasowuje sie indywidualnie do elementdw miesa, dzieki czemu
skGrowanie jest bardzo precyzyjne.

Grubosc oddzielane]j skary | platow migsa W ofercie firmy MAJA dostepne 53
regulowana jest w sposob bezstopniowy, f rawniet skdrowaczki: seria ESM,
Wersja ESB 443471 posiada takie taime odprowadzajjca. " SKINNY, oraz seria BXM | BXA.

KOLBE

W ofercie dostepne modele:

WILKD - MIESZALKA MW 104

Whydajnosc, kompaktowa budowa, labwoiE utrzymania
higieny - to najwainiejsze zalety tego urzadzenia,

£ powodzeniem speini wszystkie wymagania dotyczgce
produkcji migsa miclonege | wedlin,

System ciecia ENTERPRISE zapewnia homogenicony i
apetyczny wyglad zmislonego mieta..

PoRCIOMAT PFL10 DO PRODUKCH MIESA MIELONEGD

MWE 32, MWE 52/130

Wimiary szer. x gl x wys.;  400x&200650-820 mm . ‘ i.i
Wymiary wazka szer. x gl X wys.:  440x560x375 mm
Wys. praylgeee gordzieli (irodek sita); 540-710 mm
Preekredi poreli (26x110);  35x120 mm Wraz z porcjomatem PE110
Preekredi poreii (21x110);  30x120 mr transporterem MO1500
Diugedd porcli:  60-210 mm tworsy linie do produkeji
xr p?:;ir';ﬂ" 300-B00 g migsa mielonego,

ngka: 50 mm
Nopiecie robocre ;1-Ph 230V
Pragd nominalny: 7.6 A
Prrekrdy prrewody ;1,5 mm2
Berpieczni k 10 A (rwloczny)
Waoga netto / brutte : 51765 kg
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3.1 Doktadniejsze informacje na stromie www i w katalagu maszynowym.
Zadrwori: 22 380 44 B8, zamailuj: info@despel.pl, zamdw katalog !
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ENFFEFT

OpatoMIARKA MAJA — MODEL EASY

Idealna do recznego odibdoniania elementdw
miesa wieprzowego, cieleciny, wobowiny,
dziczyzny, drobiu, koniny oraz takich specjatdw
jak migso strusie | kangurze

Srerokosd oigcia: 341 mm
Prediodé cigcio: 30 my/ min
Proca w trybie manualnym
Zasilanie; 400-3-50 0,75 kw
Wimdary: 775 x 1243 x 1243 mm
Cledar; 160 kg

W ofercie firmy MAJA znajdujg sie rdwnle?
inne modele odbloniarek:
EVE 002, BV 4004, EVM 4006, seria BXRM.

MIESZALKA DO FARSZU MAINCA moDEL RM-40

EuTEr MAINCA pODEL Chi-14
hieszatki firmy Mainca charakteryzujg sie kompaktowy budows,

funkcjonalnoiciy, niezawodnoiciy i prostotg obstugi.

Whymiarny:

WASHGH: S656224894mm Zmienny kierunek obrotiw mieszadla
. odd misy 14 1 umgdliwia mieszanie zardwno

i s m:g a9k produktow swiezych, jak i

Pabdr mocy sifnika glowicy: produktdw suchych

przy 1500 obe/min: 1,40 kW |zegniatanie).

Pobdr mocy sifnika misy:

Pojemnodd w litrach: 40
Inne modele;

RM20 (poj. 200)

REASD (pojemmn. 900

prey 20 obefmin: 0,15 KW
Weaga masoyny 110 kg

W ofercie dostepne modele: CW-21, C-d1

KoLBE Pita Tasmowa PrRoOFILINE K 220 Pity pozeioROWE FREUND

Pila tasmowa Profiline K 220 do ciecia
miesa z koscig i elementow mrozonych.

Pita razbiorowa K 2303 Pita do pditusz uniwersalna
SH 20-03

Pity serii ProfiLine znajdujg zastosowanie
w zakladach rozbioru, masarmiach i
supermarketach, Charakteryzujg sig
zwartg kompaktowg budowg i duig
wiydajnoscig przy cleciu miesa i kodci,

Produkty mogg byt zardwno w stanie

swieiym, jak i gleboko zamrozonym. Pita do péitusz 5B 45-08 Pila razbiorows K 28-03

Dzieki wykonaniu ze stali szlachetne),
urzgdrenie spefnia najwyisze normy
higieny.

Precyzyjne prowadzenie tasmy tngce)

owocuje perfekoyinym cleciem. Ko LBE
W ofercie dostepne 53 rdwnied inne modele;

Profiline K 260, K 330, K 430

WiLK KOLBE LW B2 Wiilk EDERTAL soDEL EMS 70 2

= to mabe kompaktowe urzgdeenie
o dulej wydajnosci.
fastosowanie w niewielkich
masarniach i supermarketach.
Charakteryzujq sie one stosunkowo

© Ei3Ed

Profesjonalne urzgdzenie do mielenia miesa —
idealne rorwigzanie dla gastronomil | sklepu migsnego

Dane technicane;
> gregnica gardziell; 70 mm
= spstem cigoio: Unger /708

FOTmwnmg

duly prrepustowedciy, fadnym )
cieciem i dutym momentem (3-stopniowy: szarpak, ndi, sito)
obrotowym. > wydojnosé: do 150 kgsh
> pojemnodd migy: 7 litrdw .
Srednica gordzieli 82 mm; » zasilonie; 220-1-50, 0,6 kW P
system cigcia UNGER; > powierschnia robocra: 350 x 190 mn, L

wydajnosc do 350 kg / h > cighar: 20 kg
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MASZYNY | URZADZENIA

MADZIEWARKA DO KIELBAS DICK

Urzgdzenie reczne

o pojemniosci cylindra

15 litrdw;

Obsluga za pomocy korby;
Funkcja szyvbkiego powrotu
thoka;

Wiaystkie elementy 59 fatwo
demontowane do mycia.
W zestawie znajdujg sie

4 plastikowe lejki

o srednicach:

12, 18, 22, 30 mm.

MasTRIVEIWARKA DICK

—F-.

> najmnlejsza reczna
nastreykiwarka
jednoigiowa

> idealna do peklowania nieduiych
ilosci miesa

SILIFIEREA DO NOEY MADO - MODEL MNS 630 D

MMS 630 gwarantuje perfekoyjne ostreenie nody,
tasakdw | nody do kutra,

Chiodzenie pasa wodg uniemaotlivia priegrzanie
estrIonego noka.

Parametry techmiczne:
Zasilanie: 400 V0.5 kW
Tosma polerska B00/50 mm
Tarcza filcowa: 200 mm
Cigzar: co 16 kg

EJPOL

r FNOERT
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NADTIEWARKA RECIMNA MESLA

Madziewarka do kietbas, reczna.
lest idealnym urzadzeniem do produkcji
wedlin, przeznaczonym dla matych masarmi,
sklepdw miesnych i gospodarstw domowych.
Madziewarki te umoiliwiajg produkcje
szerokiego asortymentu kietbas -
od kabanosdw po salami w zaleznodci od
uiytego lejka.

M 5 - pofemnosc 2,5 1,

M 15 - pojemnosc 6 1.

M 18 - pojemnasc 9 1L

M 24 - pojemnosc 121,

RECENA NASTREVEIWARKA ELEKTRYCENA M — T PLUS
Dwudradny pistolet metalowy.

Pompa odérodkowa

e stali nierdzewne] 400V, 5,5 bar,
Regulacia cinienia 2,5 - 5,5 bar,
igta 200/9 mm 1/8°

stol stlochetng,

Whycrka CEE 5 x 164,

na napigcie 400V

URZADZENIE DO TARCIA SERA SANTOS

Tarczo o srednicy 110 mm i
otworach 3mm

Widajnosé: 50 kg/h

Wymiary: 420 x 250 x 250 mm
Zasilanie: 220V

Maoe: 600W

WYTWORNICE LODU FIRMY MAJA

&

® s
=

rybnego, supermarketdw i restauracji.
Wazystkie wybwarnice firmy MALA wykona

Lid tuskany to idealne rorwigzanie dla zakltaddw produkujaoych miesa | wedliny, zaktaddw preeteedrstea

ne 53 ze stali nlerdzewnej, co gwarantuje ich diugq fywolnosc,

Whytworzony [6d ma temp. -7 5t C, jest suchy [nie zbryla sie) , dzieki specjalnej technologii topi sie bardzo wolno,
fuski ma drobne, jest sypki | ma najpearyiszy stopied higenicznodcl [o parametrach wody pitnej),

il bl 2

4

S —

Seria SA - Seria SAH Seria RVH LT Sefia RVH

fuskarki tuskarki z fuskarki do lodu tuskarki bez agregatu,

z whudowanym whudowanym z osobnym do wpigcia w istniejgcy
agregatem; agregatem, agregatem; zaktadzie uktad chlodniczy
wydajnosci : wrrdajnaodci: wydajnosgi: Urzgdzenia tej serii mogg

85 do 450 kg B0O0 do 2.000 kg 400-12.000 kg réwniel pracowad w ukiadach
lodu/ dobe. lodu/dobe lodu fdobe chlodniczych na CO,, ktdre 59

bardziej preyjazne dla srodowiska
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Co je wyrdEnia: y
» Zaawansowany system zamkniety - dla optymalne] jakosci produktu f / ’s;“ \}JG‘:‘E‘
m Funkcja Crisp&Tasty (osuszanie w zamknietym sysytemie wielostopniowym) :
» Chronione patentem podwdjne drzwi szklane - chowane CONYO | can
» Wkiady podiuine i poprreczne (w zaleinodci od typu) wg norm GN, Gﬂﬂp&'ﬁ!ﬁw
m Obrotowe ramkniecie drewi 2 odpowietrzeniem, funkcjg zatrzaskiwania

i berpieczenstwa (latwe otwieranie od wewngirz)
® Reczny prysinic z bezstopniowym ustawieniem przephrwu
Hamulec silnika - mniejsza ilos€ pary wydobywajgoej sie przy otwieraniu drowi
Modliwodd zapisania do pamicgci 250 preepisdw (x 20 coynnodci)
Automatyczne zachowanie w pamieci wszystkich ustawien urzgdzenia i przepisow -
Prryoisk PressEGo wywolujgoy sekwencje czesto wykonywanych czynnosci lub receptur
Funkcja Cook & Hold i garowanie typu Delta-T, opdinienie czasu startu w trybie czasw rrecrywistego
araz program “nocny” dla zaoszcredzenia czasu w godzinach szcaytu | kosztdw energii
B Moiliwosf podigczenia do: urzgdzenia optymalizujgcego energie, systermu serwisowego CONVOTHERM,
® PC-HACCP/PC-Control; funkcja Conva-Clean; Interfejs RS 232;
® Program ochronny [zapobiega przerwaniu trwajgcych programdw
gotowania prrez urzgdzenie optymalizujgce zulycie energli)
B .0 wiele innyeh, co coyni je najlepszym wyborem
dla producenta dan gotowych i produktéw convenience food

GRILL DO KURCZAKOW RT 506 CC

Dame techniczme:
Wiymiary: B00 x 695 x 880 mm
Pobdr mocy: & kW
380-3-50
24 - 30 kurcrokdw
fub ca. 50 kg innego migsa

Zasilamie:
Pojemmodd:

Wyposazenie seryjne:

6 podwidjnych szpis na kurczaki
Model stobowy = bez podstawy
Sterowanie kompuberowe

System pracy:

podczerwien, konwekcja | wirysk pary

URZADZENIA DO OBROBKI CIEPLNE)

ELEXTAYCZNE 2 WTRYSKIWACZEM DES
ELEKTRYCZME I BOILEREM QEB
GAZOWE Z WTRYSKIWACZEM DBS
GAZOWE Z BOILEREM OGB

PIECE KONWEKCYINO-PAROWE

Wszechstronne, nowoczesne, ergonomiczne i oszczedne w eksploatacji
piece konwekcyjno-parowe, wykorzystywane - w zaleznodci od wielkodci -
w gastronomii i w przemysle spozywozym.

Rozmiary: w ofercie Convotherm s urzgdrenia mieszczgoe blachy
w rozmiarach 2/3-, 1/1-i 2/1 GN.

llaéé poziomdw zaladunku [pojemnosé | wynosiod 6 x 2/3 GN ai do
urzgdzen posiadajgoych pojemnost 40 x 1/1 GN.

-

-

GRILL DO KURCZAKGW RT 516 CC

. Dane techniczne:
Wymigry: 1000 x 885 x 2040 mm
Pobdr mocy: 22,2 kW
Zasilonie; 380-3-50
Pojemnosé:

B0 -9 6 kurcrokdw

lub co 170 kg innego migsa

uberf

Wyposatenie seryjne;

16 podwéjnych szpis na kurczaki
Sterowanie komputerowe
Sysbem pracy:

podczerwien, konwekcja i
wirysk pary
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sSkrdcony czas grillowania priy nieduiych kosztach eksploatacji
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